
CH1
CH2
CH3
CH4
0V
0V
0V
0V
0V
24V
0V

C0-04DA-2
0-10V

OUTPUT

+
–

0 V

85 mA
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I/O模块规格

 
4通道模拟量电压输出模块，分辨率为12位，量程：0-10V。 
需要外加24VDC电源，含可拆卸端子台（可更换端子台型号： 
C0-08TB）。

接线图

需要V1.40及以上。

 ZL-RTB20
20针馈通连接器模块

4通道模拟量电压输出模块 通道数 4

C0-04DA-2 输出规格

输出范围 0-10 V
分辨率 12位，2.44mV/Count

输出类型 电压源点输出，最大10mA（1公
共点）

编程模式输出值 由PLC判定

故障模式输出值 0 V
输出阻抗 通常0.2q 
负载阻抗 >1000q 
最大容性负载 最大0.01uF
允许负载类型 接地

最大误差 量程的0.5%

满量程校准误差（不包含
偏移误差）

最大为量程的±0.2%

偏移校准误差 最大为量程的±0.2%

精度VS.温度
最大±75PPM/℃，满量程校准
变化（范围/℃的±0.0025％）

DC，50/60Hz时的最大串扰   -72 dB, 1 LSB

线性误差（端对端）
（全量程的±0.1%）
最大±4LSB，

输出稳定性和重复性 预热10分钟后±2%LSB

输出纹波 满量程的0.1%

输出建立时间

最大连续过载
一般最大输出电流限制在40mA以
内;多通道的连续过载将损坏模
块

现场侧到逻辑侧的隔离

输出保护类型 0.1μF瞬态抑制器

1800VAC 1秒 (100%测试)

外部24VDC供电需求

总线功率需求（24VDC） 20 mA
端子台型号 ADC型号: C0-8TB

重量 82 g

上电和掉电时的输出信号

所有通道刷新速率 10ms

最大0.3ms，最小5us（全量程）

注意：当使用该模块时，编程软件和PLC固件的版本

用于CLICK PLC的
ZIPLink电缆和模块

CLICK PLC eCL-95shop.koyoele.com.cn

所有“0V”
端在模块内
部被连接在
一起。

通道4
负载

通道3
负载

通道2
负载

通道1
负载

24VDC
供电
电源

   11针连接头电缆
ZL-C0-CBL11（长0.5米）
ZL-C0-CBL11-1（长1.0米）
ZL-C0-CBL11-2（长2.0米）

C0-04DA-2  



C0-00DD1-D 120 60
C0-00DD2-D

120 0C0-00DR-D
C0-00AR-D

C0-01DD1-D 140 60

C0-01DD2-D
140 0C0-01DR-D

C0-01AR-D

C0-02DD1-D 140 60
C0-02DD2-D

140 0
C0-02DR-D

C0-10DD1E-D 120 60
C0-10DD2E-D

120 0C0-10DRE-D
C0-10ARE-D

C0-11DD1E-D 140 60

C0-11DD2E-D
140 0C0-11DRE-D

C0-11ARE-D

C0-08ND3 30 0

C0-08ND3-1 30 0

C0-16ND3 40 0

C0-08NE3 30 0

C0-16NE3 40 0

C0-08NA 30 0

C0-08TD1 50 15
C0-08TD2 50 0
C0-16TD1 80 100
C0-16TD2 80 0
C0-08TA 80 0
C0-04TRS 100 0

C0-08TR 100 0

C0-16CDD1 80 50

C0-16CDD2 80 0

C0-08CDR 80 0

C0-04AD-1 20 65
C0-04AD-2 23 65
C0-04RTD 25 0
C0-04THM 25 0

C0-04DA-1 20 145
C0-04DA-2 20 85

C0-4AD2DA-1 25 75

C0-4AD2DA-2 20 65

90 0
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电源预算
电源预算
在选用CLICK PLC系统的电源时，需要考虑以下两个方面：
第一个方面是CLICK PLC所需电源以及逻辑侧电源，逻辑侧
电源指PLC供给其本体I/O及通过扩展接口连接的所有I/O模
块的电源。另外，还要考虑通过PLC通讯口供电的外部设备
（比如一块C-More黑白图形显示屏）所需的电源。

第二个方面是所有连接的外部I/O设备所需的电源，称为现
场侧电源。现场侧电源取决于接入I/O点设备的额定电压和
负载。 根据所需的总电流值来选择合适的供电电源。

下页是一个电源预算的例子。表格中列出了1块CLICK PLC
本体、2块I/O模块以及1块C-more图形显示屏所需的电流，

我们强烈建议现场侧和逻辑侧使用不同的电源，以避免不
必要的电干扰。

电源预算需要计算CLICK PLC逻辑侧总的消耗电流，以及现
场侧总的消耗电流。

CLICK 24VDC供电模块 

例如： PSP24-60S
其他24VDC供电电源

C0-00AC 和 C0-01AC

I/O模块电流消耗PLC电流消耗（mA）
I/O模块电流消耗

   型号 24VDC 
（逻辑侧） （现场侧）

24VDC 
  电源预算   外加

   型号
  外加

24VDC 24VDC 
（逻辑侧）

  电源预算

（现场侧）

基本型PLC单元

标准型PLC单元

模拟量PLC单元

以太网基本型PLC单元

   开关量输出模块

  开关量输入模块

以太网标准型PLC单元

   型号
  电源预算

24VDC 
（逻辑侧）

24VDC 
（现场侧）

  外加

   开关量输入/输出模块

   模拟量输入模块

    模拟量输出模块

   模拟量输入/输出模块

仅适用于
 黑白屏

     C-more图形显示屏

CLICK PLC eCL-35shop.koyoele.com.cn



C0-11DD1E-D

C0-11DRE-D
C0-11ARE-D 8 AC

RS-485

+_
LG

C0-11DD1E-D

C1
X1
X2
X3
X4
C2
X5
X6
X7
X8

C3
Y1
Y2
Y3
Y4
C4
Y5
Y6
+V

LNK/ACT

PORT1

PWR

RUN

ERR

RUN

STOP

PORT2

PORT3

RS-232

TX2

RX2

100MBIT

ETHER
NET

TX3

RX3

7X77X7
8X88X8

3C33C3
Y1Y1

2Y22Y2
3Y33Y3
4Y44Y4
4C44C4
5Y5
6Y6
V+V

NET

D-DD1E-

1C1
X1

2X2
3X3
4X44X4
2C22C2
5X55X5
6X66X6
7X7

C0-11D

RRRUNRUN

SSTOPSTOPSSTOP

GLG

__++

100MBIT
NET

PORT2
TX2

RX2

100MBIT100MBIT

RS-232RS 232

TXX3

RXX3

POORT3
RS-

POORT3
-48554855

ETHER
NET
ETHER

LNK/ACT

PORT1

PWRPWR

RUN

ERR

RR

SSSS

C0-08ND3 C0-08ND3-1 C0-08NE3C0-16ND3 C0-08NAC0-16NE3
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C0-11DD2E-D 6 DC (源点)
6 DC (汇点)

24VDC  
(所有CLICK PLC

  开关

本体供电都一样)

C0-08ND3 DC/8/2 汇点或源点 12-24 VDC
C0-08ND3-1 DC/8/2 汇点或源点 3.3-5 VDC
C0-16ND3 DC/16/4 汇点或源点 24 VDC
C0-08NE3 AC/DC / 8/2 汇点或源点 24 VAC/VDC
C0-16NE3 AC/DC / 16/4 汇点或源点 24 VAC/VDC

C0-08NA AC/8/2 —— 100-120 VAC

选择PLC本体单元

以太网标准型PLC本体单元

PLC模式

通讯端口
6开关量
输出点

LED状态
  指示灯

 输入点
8开关量

以太网标准型PLC本体单元

8 DC (汇点/源点)

6继电器

   型号  开关量输入类型  开关量输出类型   外部供电

有多种I/O模块可供选用。
一个CLICK PLC本体最多
可扩展8个I/O模块。

   开关量输入模块开关量I/O模块

开关量输入模块

I/O类型/  
   型号

汇点或
数量/公共点  源点

额定
电压

选择扩展I/O模块

CLICK PLC eCL-39shop.koyoele.com.cn



C0-16TD1C0-08TD1 C0-08TD2 C0-16TD2 C0-08TA C0-04TRS C0-08TR

C0-16CDD2PWR
24V 4mA

OUTPUT
INPUT

C1
1
2
3
4

5
6
7
8

+V
1
2
3
4

C2
5
6
7
8

12-24V 0.1A

C0-16CDD2

C0-16CDD1PWR
24V 4mA

OUTPUT
INPUT

C1
1
2
3
4

5
6
7
8

C2
1
2
3
4

+V
5
6
7
8

5-27V 0.1A

C1
1
2
3
4

C2
1
2
3
4

250V～ 1A    50-60Hz

C0-08CDRPWR
12-24V 2.5-5mA

30V 1A

INPUT
OUTPUT

C0-16CDD1 C0-08CDR

5-27 VDC /  
0.1 A

12-24 VDC /  
0.1 A

6.25-24 VDC, 1 A  
6-240 VAC, 1 A

6-240 VAC, 7 A
6-27 VDC, 1 A 
6-240 VAC, 1 A

选择扩展I/O模块

开关量I/O模块

   开关量输出模块

电流
汇点或   型号 I/O类型/ 

 
6-27 VDC, 7 A

C0-16TD2 DC/16/2   源点 12-24 VDC, 0.1 A

C0-08TD2 DC/8/1   源点 12-24 VDC, 0.3 A
C0-16TD1 DC/16/2 汇点 5-27 VDC, 0.1 A

C0-08TR 继电器/8/2 ——

C0-08TA AC/8/2                                —— 17-240 VAC, 0.3A  

 型号 输入类型   输入电压  输出类型 额定输出
电压 /电流

C0-08CDR 4 DC (源点/汇点) 12-24 VDC                   4 (继电器)

C0-04TRS 继电器/4/4 ——

  开关量输出模块

 源点

C0-08TD1 DC/8/2 汇点 3.3-27 VDC, 0.3 A

额定电压/
数量/公共端

     开关量输入/输出模块

开关量输入/输出模块

C0-16CDD2 8 DC (源点/汇点) 24 VDC   8 DC (源点)

C0-16CDD1 8 DC (源点/汇点) 24 VDC 8 DC (汇点)

eCL-40 CLICK PLC            0510-85167888 



C0-04RTD
Pt, Cu, Ni, RES

INPUT

COM
R1+
R1–
R1C
COM
COM
R2+
R2–
R2C
COM
COM
R3+
R3–
R3C
COM
COM
R4+
R4–
R4C
COM

C0-04RTD

CH1
CH2
CH3
CH4
0V
0V
0V
0V
0V

24V
0V

C0-04AD-1
0-20mA

INPUT

CH1
CH2
CH3
CH4
0V
0V
0V
0V
0V

24V
0V

C0-04AD-2
0-10V

INPUT

COM
TC1+
TC1–
TC2+
TC2–
COM
TC3+
TC3–
TC4+
TC4–
COM

C0-04THM
J,K,E,R,S,T,B,N,C,mV

INPUT

C0-04AD-1 C0-04AD-2 C0-04THM

 

C0-04RTD

C0-04THM

CH1
CH2
CH3
CH4
0V
0V
0V
0V
0V
24V
0V

C0-04DA-1
4-20mA

OUTPUT

CH1
CH2
CH3
CH4
0V
0V
0V
0V
0V

24V
0V

C0-04DA-2
0-10V

OUTPUT

C0-04DA-1 C0-04DA-2
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选择扩展I/O模块

模拟量I/O模块  

模拟量输入模块

模拟量输入模块

所需
外加电源型号 模拟量输入类型

C0-04AD-1 4通道，电流（0-20mA），13位 24 VDC

4通道热电偶输入（0.1°C/°F分辨率）或电
压输入（-156.25mV～1.25V，16位分辨率）

C0-04AD-2 4通道，电压（0-10V），13位 24 VDC
4通道RTD输入（0.1°C/°F分辨率）
或电阻输入（0-3125Ω）

   模拟量输出模块

模拟量输出模块

所需
     型号 模拟量输出类型 外加电源

C0-04DA-1 4通道，电流源型（0-20mA），12位 24 VDC

C0-04DA-2 4通道，电压（0-10V），12位 24 VDC

CLICK PLC eCL-41shop.koyoele.com.cn
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C0-4AD2DA-1
0-20mA In

4-20mA Out

OUTPUT
INPUT

CH1
0V
  

CH2
0V
  

CH3
0V
  

CH4
0V
  

CH1
0V
  

CH2
0V
  

24V
0V

C0-4AD2DA-2
0-10V

OUTPUT
INPUT

CH1
0V
  

CH2
0V
  

CH3
0V
  

CH4
0V
  

CH1
0V
  

CH2
0V
  

24V
0V

C0-4AD2DA-1 C0-4AD2DA-2

24 VDC

C0-4AD2DA-2 24 VDC

C0-4AD2DA-1

选择扩展I/O模块

模拟量输入/输出模块

   模拟量输入输出模块

模拟量输入输出模块

外加电源

4通道，电流
（0-20mA），13位

2通道，电流源型
（4-20mA），12位

4通道，电压
（0-10V），13位

    4通道，电压
（0-10V），12位

电源电压 20-28 VDC

最大浪涌电流 30 A (小于1ms)

工作温度

允许瞬时停电时间           最大 10 ms

（测试Nb，热冲击）

存放温度

环境空气 无腐蚀性气体，环境污染等级2（UL840）

耐振动
JIS C60068-2-6 (正弦波振动试验)
 (UL840) MIL STD 810C, Method 514.2, EC60068-2-6 

 符合NEMA ICS3-304, 脉冲噪声 1μs, 1000V 
EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RFI), 
EN61000-4-4 (FTB) EN61000-4-5 (浪涌), 
EN61000-4-6 (传导) EN61000-4-8 (工频磁场抗扰度) 
RFI: 没有测量在150MHz和450MHz（5w/15cm）时的干扰

抗干扰

耐冲击 MIL STD 810C, Method 516.2, IEC60068-2-27, JISC60068-2-27

其他 RoHS
机构认证 UL508 (文件号 E157382, E316037); CE (EN61131-2)

一般规格
（所有CLICK PLC单元）

右表中的规格适用于所有CLICK PLC本

排放  EN55011:1998  A级

体单元、可选I/O模块和可选电源模块。

如果要确定具体应用中产品的最佳运行

状态，请参考后面各PLC及I/O模块规格
介绍中的温度减额图。
 

一般规格

eCL-42 CLICK PLC            0510-85167888 

–4°F to 158°F (–20°C　-70°C) 
IEC 60068-2-1 (测试Ab, 冷) 
IEC 60068-2-2 (测试Bb, 干热) 
IEC 60068-2-14 (测试 Na, 热冲击)

模拟量本体单元、模拟量I/O模块：32-140°F(0-60℃)；
其他模块：32-131°F(0-55℃),IEC60068-2-14

空气湿度 相对湿度30%-95%（无凝露）

所需
   型号 模拟量输入类型 模拟量输出类型

最大功耗 5 W (通讯口没有接5V负载)



C0-8TB

C0-16TB

I/O Module LED Status Indicators
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LED状态指示灯

I/O模块LED状态指示灯

   I/O模块LED状态指示灯

电源指示灯（绿色） 

On 电源正常

Off 电源故障 

输出指示灯（红色）

On 输出ON

Off 输出OFF输入指示灯（绿色）)

On 输入ON

Off 输入OFF
注意: 模拟量I/O模块上没有LED指示灯。 

    输入模块      输出模块

PLC以及I/O模块的I/O端子台规格

11-孔端子台功能

孔数 11
间距 3.50mm

剥线长度 7mm

螺丝扭矩

ADC型号 C0-8TB

11-孔端子台

20-孔端子台

20-孔端子台功能

ADC型号 C0-16TB

螺丝扭矩
模拟量、模拟量输入/输出
模块: 1.7 磅/英寸; 
其他模块:2.0 - 2.2磅/英寸

孔数 20

线径 28-16AWG

剥线长度 7mm

螺丝尺寸         M2.0

间距 3.50mm

CLICK PLC eCL-49shop.koyoele.com.cn

线径 28-16AWG

螺丝尺寸 M2.0

模拟量、模拟量输入/输出

连接器类型 可拆卸式接线端子台

连接器类型 可拆卸式接线端子台

模块: 1.7 磅/英寸; 
其他模块:2.0 - 2.2磅/英寸



ZIPLink接线系统有多种型号，可满足用户的不同需求。它可
用于所有基本型、标准型和以太网CLICK PLC本体单元以及大
多数的开关量和模拟量I/O模块。
ZIPLink电缆附带有印刷好的I/O不干胶标签，可对ZIPLink模
            块进行快速标记。

如果要将PLC或I/O模块的I/O点连接到靠近I/O模块的其他设备，
可以选择使用ZIPLink转接电缆，此时就无需使用连接器模块
了。ZIPLink一端是已经接好线的端子台，另一端是用颜色区
分开的引线。

用于CLICK PLC的ZIPLink通讯电缆也可用于其他通信设备，6针
RJ12连接头可与RJ12馈通模块配合使用。

方案4: 串行通讯电缆

要将PLC或I/O模块的I/O点快速简单的连接到现场设备, 最好的
方法是使用一个ZIPLink连接器模块，这个模块附带一个已经接

ZIPLink接线系统免去了设备间传统接线的繁琐过程，只需将

使用ZIPLink接线系统的接线方案

一个已经接好线的电缆插入两端的设备即可。这样的电缆接线
方法非常的整洁、高效，占用空间小且价格低廉。

使用I/O模块同第三方设备连接时，可在ZIPLink选择目录
表格中选择适用的ZIPLink转接电缆：

方案3：GS系列和DuraPulse传动通迅电缆

如果需要使用Modbus RTU同一个或多个驱动器通讯，也可以使用
ZIPLink电缆。有多种型号的ZIPLink电缆可用于PLC同SureServo
及SureStep驱动器、星形软起动器和交流驱动器的连接，再添加
一块ZIPLink通信模块，一个多设备的网络就快速、轻松地建立完
成了。

1. 在表中找到使用的PLC或I/O模块。
    2. 选择适用于第三方设备的ZIPLink
 转接电缆。

使用Modbus RTU同一个或多个驱动器通讯时，可以使用
ZIPLink传动通讯选择表: 

1.  在表中找到驱动器及通讯方式。  
2.  选择ZIPLink电缆及其他相关硬件。

使用串行通讯电缆选择表：

1. 在表中找到连接类型。  
2.  选择适用的电缆。

用于CLICK PLC的接线系统

eCL-50 CLICK PLC            0510-85167888 

方案2：CLICK PLC、I/O模块同第三方设备 
       的连接

      模块的连接。

1.  在表中找到使用的PLC或I/O模块。

3.  选择对应的ZIPLink电缆。

可以使用下页的“CLICK PLC单元的ZIPLink选择表”和
“CLICK I/O模块的ZIPLink选择表”来选择适用的
ZIPLink电缆和模块。

2.  选择ZIPLink模块。   

方案1：CLICK  PLC、I/O模块同ZIPLink连接器

好线的电缆，电缆一端是端子台，一端是一个多针连接头。
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C0-08TD1

用于CLICK PLC的接线系统

PLC ZIPLink I/O 模块 ZIPLink

 模块 电缆
型号
电缆

型号
  模块
  型号 端子孔数     组件输出

模块
PLC模块 端子孔数    组件

20    馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL20 *

C0-02DD2-D 20 ZIPLinks不可用于模拟量PLC单元。

  I/O模块 ZIPLink

输入
模块 端子孔      组件

   型号
   模块 电缆

型号

11        馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *

   馈通 ZL-RTB20
  传感器 ZL-LTB16-24
   馈通 ZL-RTB20
  传感器 ZL-LTB16-24

  注意：当使用ZIPLink连接系统时，该模块被减额到最大2A/点。

的快速熔断保护；S506和GMC为电路提供延时保护，较适合电感电路。
为确保运行正常，请不要超过ZIPLink模块的额定电压和电流。

注意：熔断器（5×20mm）不包括在内。S500和GMA为电路提供最大限度

ZL-RFU20=2A/电路。

11          馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *

 型号

     馈通 ZL-RTB20
C0-16TD1 20        熔断器 ZL-RFU20 ZL-C0-CBL20*

继电器（汇点） ZL-RRL16-24-1
    馈通 ZL-RTB20

C0-16TD2 20      熔断器 ZL-RFU20 ZL-C0-CBL20 *
继电器（汇点）ZL-RRL16-24-2

20         馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL20 *

I/O 模块 ZIPLink

输入/输出
模块   型号

  模块 电缆
型号端子孔数    组件

20        馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL20 *

C0-08CDR 11        馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *

  模块
端子模拟量
孔数

   组件  模块
 型号

电缆
型号

C0-04DA-1 11         馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *
C0-04DA-2 11         馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *
C0-4AD2DA-1 20         馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL20 *
C0-4AD2DA-2 20         馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL20 *

没有可用于RTD和热电偶模块ZIPLink。

C0-04AD-2 11        馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *
C0-04AD-1 11        馈通 ZL-RTB20 ZL-C0-CBL11 *

通过更改*号来选择电缆长度：无=0.5m，-1=1.0m，-2=2.0m。

 I/O模块 ZIPLink

CLICK PLC eCL-51shop.koyoele.com.cn

CLICK PLC单元的ZIPLink选择表                   CLICK开关量输入模块的ZPLink选择表

CLICK开关量I/O模块的ZIPLink选择表

CLICK开关量输入模块的ZIPLink选择表

CLICK模拟量输入/输出模块的ZIPLink选择表
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